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1 PREMESSA 

Il presente documento costituisce il documento di risposta organico alle osservazioni pervenute 

a seguito della Conferenza dei Servizi, tenutasi nella seduta del 22/11/2016, inerente il progetto 

“Nuovo impianto idroelettrico di potenza nominale 49,98 kW mediante derivazione d’acqua, di 

portata massima pari a 30 l/s, media di 29,56 l/s, dal Torrente Sabbiola, in località La Piana del 

Comune di Sabbia (VC) e restituzione presso località Grattera del medesimo comune”; 

successivamente modificato nel “Nuovo impianto idroelettrico di potenza nominale 49,89 kW 

mediante derivazione d’acqua, di portata massima pari a 40 l/s, minima 19 l/s e media di 29,51 l/s, 

dal Torrente Sabbiola, in località La Piana del Comune di Sabbia (VC) e restituzione presso 

località Grattera del medesimo comune”. 

Le integrazioni volontarie completano la documentazione già depositata c/o la Provincia di 

Vercelli nonché agli Enti interessati, in merito alla Domanda di avvio della Fase di Valutazione ai 

sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 14 Dicembre 1998 n.40 e s.m.i., "Disposizioni concernenti 

la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione".  

Il proponente del progetto è la società CR Facility S.r.l., con sede in via Edmondo De Amicis 11 

nel comune di Borgomanero (NO). 

 

1.1 Dati principali del progetto 

Dati principali del progetto aggiornati con le modifiche del DMV e della macchina. 

 

Principali dati tecnici IMPIANTO 

 

Denominazione impianto Sabbiola 

  

Provincia Vercelli 

Comune Sabbia 

Bacino imbrifero competente Fiume Sesia 

Risorsa idrica utilizzata Torrente Sabbiola 
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Tipologia impianto Acqua Fluente 

Tipologia presa Presa a trappola 

Tipo di derivazione Piccola derivazione 

  

Dati di concessione 

Corso d’acqua derivato Torrente Sabbiola 

Volume massimo derivato (m3/anno) 930658 

Portata massima derivata (l/s) 40,00 

Portata media derivata [Qmed] (l/s) 29,51 

Portata minima derivabile (l/s) 19,00 

Salto legale [H] (m) 172,45 

Potenza nominale di concessione [Qmed * H / 102] (kW) 49,89 

Quota presa acque [soglia griglia] (m slm) 810,25 

Quota asse macchina [ugello] (m slm) 640,30 

Quota restituzione acque [fondo scarico] (m slm) 637,80 

  

Dati di salvaguardia ambientale  

Portata di deflusso minimo vitale fisso (l/s) 95,00 

Modulazione del DMV (%) 15,00 

Portata massima DMV (l/s) 296,7 

Fermo impianto per manutenzioni/scarsa portata (gg) 73 

Quota assoluta inizio derivazione (m s.l.m.) 810,25 

Tratto sotteso (tra le quote: 810,25 e 637,80 m) [m] 2400 

Dati del generatore elettrico 

Tipo di turbina Pelton ad asse verticale 

N. gruppi 1 

Tipo generatore Asincrono da 98 kVA  

(pari a 78,4 kW, cos = 0,8) 

Dati condotta 

Condotta forzata in ferro, diametro 315 mm 

Lunghezza complessiva condotta forzata 2270 

Di cui, tratto di tubazione in area boscata / sentiero 410 m 
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E tratto di tubazione su strada 1860 m 

Parametri di funzionamento dell’impianto  

Portata massima turbina (l/s) 40 

Portata minima turbina,  48% Qmaxturbina (l/s) 19 

Potenza elettrica teorica allaQmaxturbina(kW) 50 

Potenza elettrica teorica alla Qminturbina (kW) 14 

Dati di produzione ed investimento 

Producibilità teorica (kWh/anno) 364.309 

Producibilità attesa (kWh/anno) 349.882 

Tariffa omnicomprensiva riconosciuta GSE (€c/kWh) 210 

Ricavo complessivo cessione energia in rete (€/anno) 73.475,30 

Costo complessivo impianto chiavi in mano (€) 485.300 

 

Sulla base dei dati sopra indicati, il vantaggio immediato dalla produzione idroelettrica, se 

l’equivalente produzione energetica fosse ottenuta da impianti tradizionali termoelettrici si avrebbe 

una emissione di gas inquinanti stimati annualmente in: 

Equivalenti annui di produzione termoelettrica 

Anidride solforosa (SO2) 264,16 kg 

Ossidi di azoto (NOx) 332,55 kg 

Polveri 11,80 kg 

Anidride carbonica (CO2) 196,58 t 

 

Invece, se la produzione energetica fosse demandata ad impianti geotermici, si avrebbe 

l’emissione annua di: 

Equivalenti annui di produzione geotermica 

Idrogeno solforato (H2S)  

(fluido geotermico) 
11,55 kg 

Anidride carbonica (CO2) 2,23 t 
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1.2 Struttura del presente documento 

Il presente documento di risposta organica è stato strutturato, nei capitoli a seguire, quale 

puntuale risposta ai vari quesiti e richieste di approfondimento riportati nel verbale della 

Conferenza dei Servizi della seduta del 22/11/2016, redatto dal Servizio VIA della Provincia di 

Vercelli e trasmesso con nota del 22/12/2016 Prot. n. 36328.  

 

 

2 VERIFICA DELLA SOGLIA DI ALLERTA DEL “COMPARTO IDROLOGICO” 

Stralcio verbale, pag. 7: 

 

 

La soglia di allerta non è superata in quanto la riduzione tra volume naturale pari a 755.326,1 

m3/anno e volume rilasciato pari a 680.262,3 m3/anno è nettamente inferiore al 50% e 

precisamente 9,94 %. 

 

 

3 IDONEITÀ DELL’HABITAT ACQUATICO 

Stralcio verbale, pag. 7: 

 

 

In merito a quanto affermato, si fa presente che le simulazioni di idoneità, condotte per i diversi 

stadi vitali dei due salmonidi presenti, utilizzando come riferimento la loro preferenza per il 

parametro profondità, sono state effettuate, come da richiesta, in transetti a riffle e run, che in un 
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corso d’acqua come il Torrente Sabbiola presentano delle profondità medie assai basse 

soprattutto in condizioni di magra. Osservando infatti le tabelle riportate nella relazione ambientale 

integrativa, è possibile notare che, nelle stagioni con minor acqua, il tratto non risulta idoneo agli 

adulti di trota marmorata anche in assenza dell’impianto. Un certo grado d’idoneità viene raggiunto 

solo ed esclusivamente con tiranti idrici più alti; il fatto di aver riscontrato una non idoneità già in 

fase ante operam, in diverse condizioni di portata e su entrambi i transetti, è indice del fatto che 

questa specie non staziona in questi mesohabitat ma predilige zone più profonde (pool) dove può 

esercitare la sua territorialità e trovare siti di rifugio e ricovero idonei. Se si fosse effettuato una 

simulazione su un transetto in buca, si sarebbe invece certamente verificato il contrario, ossia che, 

sia in fase ante operam sia post operam, il pesce avrebbe mostrato il medesimo grado di 

preferenza.  Tale affermazione è facilmente dimostrabile simulando sui due transetti (29 e 31) la 

variazione della profondità massima, ossia del punto più fondo. Sul transetto 29, passando dalla 

fase ante operam a quella post operam, si osserva una diminuzione di soli 1 cm di profondità (da 

47 cm a 46 cm) che non va a modificare il grado di preferenza della trota marmorata 

mantenendolo sempre nello stato “gradito”, la medesima situazione accade per il transetto 31, 

dove la riduzione è di 2 cm (da 61 cm a 59 cm). 

Si ricorda peraltro che su entrambi i transetti e in tutte le condizioni di portata la riduzione di 

profondità media simulata tra condizione pre-attivazione impianto e condizione post attivazione 

varia tra 1 e 3 cm, quindi risulta del tutto impercettibile. Considerando inoltre tutte le simulazioni 

effettuate, lo shiftaggio da condizione gradita ad una non idonea si osserva per la trota marmorata 

in un solo transetto ed in una sola condizione di portata.  

In merito all’osservazione avanzata sulla non totale condivisione nell’utilizzo di intervalli molto 

ampi per gli indici di gradimento nei parametri profondità e velocità, si fa presente che la 

derivazione che si effettuerà sarà minima (meno del 10% del volume d’acqua disponibile) così 

come minimi saranno le variazioni dei due parametri in tutte le condizioni di portata. 

 

A compensazione comunque del prelievo, si propone una misura compensativa volta a 

supportare le popolazioni di trota marmorata del bacino del Mastallone attraverso un sostegno 

economico e logistico alla locale associazione di pesca impegnata nella tutela delle acque del 

Fiume Sesia e dei suoi affluenti e nell’attività di allevamento di questa specie nell’incubatoio della 

frazione Locarno di Varallo. A tal proposito, si veda il documento: CAD-1088-15-AL203_02 

“MISURE DI COMPENSAZIONE”. 
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4 PRECISAZIONI SUL RILASCIO DEL DMV 

Stralcio verbale, pag. 7: 

 

 

La luce calibrata consente di lasciar defluire le seguenti portate, calcolate in funzione del grado 

di apertura della luce di deflusso del DMV: 

Apertura (m) Q (l/s) 

0,01 4,042 

0,02 8,064 

0,03 12,065 

0,04 16,045 

0,05 20,005 

0,06 23,944 

0,07 27,862 

0,08 31,760 

0,09 35,636 

0,1 39,491 

0,11 43,324 

0,12 47,136 

0,13 50,926 

0,14 54,695 

0,15 58,442 

0,16 62,167 

0,17 65,870 

0,18 69,550 

0,19 73,208 

0,2 76,844 

Apertura (cm) Q (l/s) 

0,21 80,457 

0,22 84,047 

0,23 87,614 

0,24 91,158 

0,25 94,679 

0,26 98,177 

0,27 101,651 

0,28 105,101 

0,29 108,527 

0,3 111,930 

0,31 115,308 

0,32 118,662 

0,33 121,991 

0,34 125,295 

0,35 128,575 

0,36 131,829 

0,37 135,058 

0,38 138,261 

0,39 141,439 

0,4 144,591 

Apertura (cm) Q (l/s) 

0,41 147,717 

0,42 150,816 

0,43 153,888 

0,44 156,934 

0,45 159,953 

0,46 162,944 

0,47 165,908 

0,48 168,844 

0,49 171,752 

0,5 174,632 

0,51 177,483 

0,52 180,305 

0,53 183,097 

0,54 185,861 

0,55 188,594 

0,56 191,297 

0,57 193,970 

0,58 196,611 

0,59 199,222 

0,6 201,800 
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Gli stessi dati numerici riportati in forma grafica: 

 

 

 

Il calcolo idraulico è stato condotto applicando la seguente formula: 

 dove: 

- h2 = battente su filo inferiore luce,   

- h1 = battente su filo superiore luce, 

-  = coefficiente di deflusso (assunto pari a 0,61), 

- b = base dello stramazzo (pari a 0,15 m). 

 

Sulla base dei dati numerici, l’escursione della paratoia non dovrà mai scendere al di sotto dei 

26 cm, corrispondenti ad un DMV totale di circa 98,2 l/s, circa pari alla Q291. A tal fine 

l’escursione della paratoia mobile potrà essere vincolata, ad esempio con dei blocchi fine corsa, al 

valore di 26 cm, in modo da assicurare che il valore minimo sia sempre garantito. 
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Il seguente schema grafico, che riprende la sezione B-B della tavola EG.201 (Opera di presa, in 

revisione 01), riporta le posizioni della paratoia modulante nei suoi punti estremi: 

  

La posizione “completamente chiusa” potrà verificarsi solo in casi eccezionali, ad impianto non 

funzionante, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria. 

Ad impianto attivo, in condizioni ordinarie, il minimo DMV rilasciato si riscontra a fronte di una 

portata naturale di circa 118 l/s, pressappoco la Q291, corrisponde alla portata di minimo 

funzionamento della macchina (≥ 19 l/s): 

 DMVfisso  =  95 l/s 

 DMVmodulato  =   3,3 l/s 

 Qmin, turbina    = 19,4 l/s 

QNAT   ≈  118 l/s 

 

Al di sotto della Q291 l’impianto non deriverà, in altre parole l’impianto resterà spento nelle 

portate corrispondenti tra la Q365 e la Q292. In corrispondenza della Q291 l’impianto inizierà a 

derivare. In quel punto il DMV totale è di circa 98,2 l/s, valore che si ottiene con la posizione della 

paratoia modulante ad altezza 26 cm al di sopra del filo inferiore dello stramazzo Cipolletti. Nelle 

condizioni ordinarie, la minima escursione della paratoia modulante sarà vincolata a tale valore e, 

tramite sistemi di blocco di fine corsa, sarà assicurato il mantenimento dell’altezza a valori 

superiori ai 26 cm. 
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Aperture maggiori, fino ad un massimo di 60 cm al di sopra del filo inferiore dello stramazzo 

Cipolletti, consentono il rilascio di un DMV totale fino a 200 l/s. Si ritiene tale escursione sufficiente 

a garantire il rilascio del DMV totale nelle condizioni idrologiche tipiche del torrente Sabbiola per la 

maggior parte del tempo.  

Nel caso di portate naturali superiori alla Q48 (maggiori di 791 l/s) il rilascio del DMV totale è 

demandato all’apertura della paratoia principale, mediante stramazzo sotto battente. A parziale 

rettifica di quanto redatto nella revisione 1, si ritiene abbia una maggiore efficienza automatizzare 

anche la paratoia principale, in sostituzione della gestione manuale. In tal modo il sistema sarà in 

grado di assicurare le seguenti portate di rilascio:  

Apertura (m) Q (l/s) 

 

0,01 20,982 

0,02 41,836 

0,03 62,560 

0,04 83,153 

0,05 103,616 

0,06 123,948 

0,07 144,147 

0,08 164,214 

0,09 184,147 

0,1 203,947 

0,11 223,612 

0,12 243,141 

0,13 262,535 

0,14 281,791 

0,15 300,911 

0,16 319,892 

0,17 338,735 

0,18 357,438 

0,19 376,000 

0,2 394,422 

 

Naturalmente l’azionamento della paratoia principale verrà effettuata solo quando sarà 

necessario il rilascio del DMV totale > 200 l/s, per portate inferiori si adotterà il sistema con lo 

stramazzo Cipolletti. Il vantaggio di utilizzare, alla bisogna, un sistema con stramazzo di fondo si 

riscontra nel beneficio dell’effetto di cacciata in grado di evacuare i depositi solidi accumulatisi sul 

fondo della vaschetta di carico. 
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Il seguente schema grafico riporta le posizioni della paratoia principale nei suoi punti estremi: 

 

Al fine di facilitare le verifiche delle altezze saranno predisposti dei riscontri graduati, a lato della 

vite senza fine del saliente, quindi al di fuori dell’area bagnata e di più agevole consultazione.   

 

Si chiarisce infine che nel precedente elaborato di risposta organica (RT.103_01), a pag. 5, si 

indicava come portata naturale (Q292) = 117 l/s, la portata di transizione tra il funzionamento e il 

fermo impianto, non è quindi da intendersi quale portata di DMV totale minimo, la quale è pari a: 

DMV fisso: 95,0 l/s + DMV modulato: 3,3 = DMV totale minimo: 98,3 l/s 

Come già riportato a pag. 5 della citata relazione.  

 

Sistema di esclusione di portate maggiori 

Il misuratore di portata installato sulla condotta sarà in grado di misurare in continuo le portate 

captate dall’opera di presa.  

Il misuratore di portata installato a valle del rilascio del DMV sarà in grado di rilevare la portata 

rilasciata. 

Dalla somma delle letture sarà possibile ricavare la portata naturale a monte della presa. 

Un sistema di gestione automatizzato sarà in grado di rilevare istantaneamente i dati di portata 

e comandare l’apertura della paratoia modulante del DMV.  

In caso di superamento della portata massima prelevabile, la gestione interverrà direttamente 

sulla saracinesca automatica, posta a monte della condotta, all’interno della camera valvole, in 
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grado di ridurre la sezione netta di passaggio al fine di mantenere la portata prelevata entro i limiti 

del disciplinare di concessione di derivazione. 

La portata naturale in eccesso continuerà a defluire attraverso la foronomia del DMV nonché 

dalla restante porzione dell’alveo non interessata dall’opera di presa. 

 

Sistema di controllo manuale 

Con le automazioni previste, l’attività dell’operatore sarà limitata alla mera osservazione del 

corretto funzionamento degli organi elettro meccanici di regolazione.  

La verifica si può espletare nelle seguenti modalità operative:  

a) lettura del livello di flusso di monte e di valle tramite le aste graduate; 

b) lettura del grado di apertura della luce attraverso l’altezza della paratoie, sui riscontri 
graduati posti a lato dei salienti; 

c) confronto tramite le tabelle numeriche sopra riportate della corrispondenza tra DMV 
teorico e il DMV effettivamente rilasciato. 

 

Si specifica che l’azionamento manuale delle paratoie è previsto solo in fase di manutenzione 

ordinaria, per consentire le operazioni di cacciata dei residui inerti dal fondo della vaschetta di 

carico, e quindi non durante il normale funzionamento del sistema. In altre parole il rilascio del 

DMV non sarà demandato a operazioni condotte manualmente ma sarà gestito automaticamente 

dai sistemi elettromeccanici e di misurazione previsti.  

 

 

5 COMPENSAZIONE FORESTALE 

Stralcio verbale, pag. 8: 
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L'intervento proposto con il precedente documento di risposta organica (RT.103_01) non è stato 

riconosciuto come intervento di compensazione bensì di mitigazione.  

Con la presente revisione progettuale si propone un intervento di compensazione forestale, 

individuato su alcune particelle di proprietà del comune di Sabbia, percorse dal fuoco, in cui 

effettuare il miglioramento boschivo. L'area insiste sulle particelle catastali 123 e 126 del foglio 20 

del comune di Sabbia. 

Nella tabella sottostante sono riportati i dati catastali relativi all'area di intervento. 

Proprietà Foglio Mappale 
Sup. percorsa da 

incendio (m2) 

Area di intervento 

(m2) 

Comune di Sabbia 20 123 800 800 

Comune di Sabbia 20 125 1410 208 

Comune di Sabbia 20 126 2160 2067 

TOTALE 4370 3075 

 

La superficie di intervento è stata calcolata in ragione di 3 volte l’estensione della fascia boscata 

(per cui si richiede compensazione) interessata dall'abbattimento delle piante per la realizzazione 

della condotta: 

- Superficie interessata dall’abbattimento e successiva mitigazione forestale: lunghezza di 
410 m e una larghezza di 2,5 m per una superficie complessiva di 1.025 m2. 

- Superficie interessata dall’intervento di miglioramento boschivo: 1.025 x 3 = 3.075 m2. 

Maggiori e approfondite informazioni sono riportate nel seguente documento: CAD-1088-15-

AL203_02 “MISURE DI COMPENSAZIONE”, si veda, in particolare, il cap. 2. Se il progetto 

dovesse superare la fase di compatibilità ambientale nonché la successiva concorrenza ai sensi 

dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 10/R/2003, come modificato dal Regolamento Regionale 

n. 1/R/2014, si procederà a dettagliare quanto ora proposto, in forma preliminare, al citato cap. 2. 

 

 

6 CAMERA VALVOLE 

Stralcio verbale, pag. 12: 

 



  
 

CAD-1088-15-RT104_02 - DOC 
PROGETTO DEFINITIVO 
VERIFICA VIA - INTEGRAZIONI 

CR Facility S.r.l. 
Via Edmondo De Amicis, 11 

28021 Borgomanero 

Pagina 15 di 28 
Versione progetto: 02 

Data revisione: 01/02/17 

 

 

 

 

Le implicazioni sul rilascio del DMV e sulla gestione delle portate, soprattutto per evitare di 

derivare portate maggiori, richiede la realizzazione della camera valvole, contenente gli organi 

elettromeccanici di regolazione della portata derivata, nel punto più prossimo alla bocca di presa. 

Altro aspetto è legato alla sicurezza del sistema, nel caso in esame, la valvola automatica 

costituisce anche un sezionamento della condotta, in caso di emergenza, ad esempio rotture a 

valle, ed è auspicabile sezionare la condotta nel punto più a monte possibile evitando tratti di 

tubazione sempre piena. 

Si è appurato inoltre che la realizzazione della camera valvole oltre i 10 m dalla sponda in 

destra del torrente Sabbiola risulterebbe tecnicamente non realizzabile a causa delle pendenze del 

versante molto accentuate, come rilevabile dalle curve di livello riportate nell’elaborato grafico: 

EG.201 (Opera di presa, in revisione 01), con importanti opere di sbancamento. Sarebbe 

necessario apportare uno stravolgimento della conformazione del versante, in quanto tali organi 

devono essere accessibili, manutenibili e ubicati alla stessa quota dell’asse della bocca di 

captazione.   

Si ritiene che tali argomentazioni possano ragionevolmente giustificare le scelte adottate, anche 

in virtù delle ridotte dimensioni. A dispetto del nome tecnico, nella fattispecie non è prevista la 

realizzazione di un vero e proprio locale, o camera, quanto un “tombino”.  Si considera tale 

elemento quale parte integrante della presa stessa e che, come tale, possa essere ubicato entro la 

fascia dei 10 m dalla sponda e tecnicamente non altrove localizzabile. 
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7 PIANO DI MANUTENZIONE FORESTALE 

Stralcio verbale, pag. 13: 

 

 

Al fine di prevenire la diffusone delle specie esotiche invasive nell'area interessata dall'opera in 

progetto, considerato che la stessa sarà oggetto di interventi di mitigazione, si rendono necessari 

monitoraggi post operam, volti ad individuare nuovi nuclei presenti e attuare così misure volte a 

contrastarne la diffusone estesi fino al 5° anno dalla chiusura del cantiere.  

 

Saranno pertanto effettuati i seguenti sopralluoghi: 

Numero sopralluoghi Periodo Anno dalla chiusura cantiere 

1 

Post operam (tarda primavera) 

1° 

1 2° 

1 3° 

1 4° 

1 5° 

 

Le modalità operative saranno quelle già descritte nel cap. 8.2 dalla relazione forestale allegata 

alla precedente revisione progettuale, che si riporta: 

In caso di incipiente diffusione delle specie esotiche invasive nell'area di cantiere, le stesse 

dovranno essere eradicate, avendo cura di ripulire l'area dai residui vegetali rimasti a terra. Le 

modalità di eradicazione variano a seconda della specie considerata: 

- per la quercia rossa in ambito naturale e semi naturale sono previsti interventi di tipo 
meccanico e fisico come riportato nella Scheda monografica Quercus rubra redatta a 
cura del Gruppo di Lavoro Specie Esotiche della Regione Piemonte (2013, Regione 
Piemonte, Torino): 

o estirpare manualmente i semenzali nelle prime fasi di sviluppo; si consiglia di 
iniziare dalle aree meno invase, dove la vegetazione autoctona ancora 
abbondante può ostacolare il ritorno dell’esotica 
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o effettuare il taglio ripetuto per più anni dei ricacci e semenzali durante la stagione 
vegetativa. 

- Per l'albero delle farfalle anche in questo caso sono previsti interventi di tipo 
meccanico/fisico come riportato nella Scheda monografica Buddleja davidii redatta a 
cura del Gruppo di Lavoro Specie Esotiche della Regione Piemonte (2016, Regione 
Piemonte, Torino): 

o Taglio o decespugliamento: se effettuato più volte nella stagione vegetativa è in 
grado di limitare fortemente la capacità di emissione di nuovi ricacci. Interventi 
salturari vanno evitati, in quanto favoriscono il ricaccio; 

o in presenza di popolamenti puri o con prevalente copertura di buddleja: attuare 
uno sgombero totale dei soggetti con estirpazione delle radici. I residui vegetali 
dovranno essere conferiti ad un inceneritore per garantire la distruzione del 
materiale infestante ed evitare successive diffusioni. Se si prevede lo stoccaggio 
temporaneo in loco dei residui vegetali, questi andranno coperti con teli di 
plastica, adeguatamente fissati al suolo con picchetti per evitare accidentali 
disseminazioni 

- Il contenimento dell'artemisia dei fratelli Verlot nell'area di cantiere verrà attuato 
attraverso sfalci ripetuti nel tempo per portare gli apparati radicali delle piante a perdere 
di vigore e ridurre così le capacità di disseminazione e colonizzazione degli individui. 

 

Contestualmente alle verifiche sulle aree oggetto di mitigazione verrà eseguita, sempre da un 

tecnico agronomo forestale, anche un sopralluogo, volto alla valutazione degli effetti del 

miglioramento forestale, sulle aree interessate dalla misura compensativa proposta, esteso fino al 

5° anno successivo al primo intervento. 

 

7.1 Aggiornamento del cronoprogramma 

Gli interventi sono stati inseriti nel Cronoprogramma, che si allega aggiornato in revisione 2, si 

veda il documento codice: CAD-1088-15-AL104_02. 
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8 COMPATIBILITÀ URBANISTICA DELL’EDIFICIO DI CENTRALE 

Stralcio verbale, pag. 13: 

 

 

Si allega il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia del Comune di Sabbia 

pervenuto con nota Prot. n. 98 del 30/01/2017, vedasi allegato: CAD-1088-15-AL108_02 - 

Comune Sabbia. 

 

 

9 QUANTIFICAZIONE DMV GIORNALIERO E VOLUMI MEDI 

Stralcio verbale, pag. 13: 

 

 

Il valore delle portate giornaliere, ottenute applicando il metodo SIMPO, sono state calcolate 

dall’equazione di interpolazione di seguito esplicitata: 

 

 

 

I valori giornalieri sono riportati nella tabella seguente. Si fa presente però che i relativi valori 

medi risultano sostanzialmente diversi, ossia maggiori, rispetto a quelli ottenuti dalle curve di 

durata ante e post operam allegate al cap. 2 del precedente “Documento di risposta organica” (file 

CAD-1088-15_RT103_01 del 14/09/2016), poiché le stesse erano riferite ad una spezzata con un 
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dato costante ogni 5%, corrispondente a 18,25 giorni, mentre l'analisi dei dati giornalieri è continua 

e risente di questa differenza. 

Lo scostamento deriva dalla qualità della sistema di interpolazione dei dati derivanti dall’analisi 

statistica; solitamente la curva di durata è una spezzata discretizzata in ragione del 5% del tempo, 

la curva di estrazione giornaliera è invece una funzione continua e, nel caso specifico, si 

determina: 

- Una portata naturale del corso d’acqua notevolmente più elevata (+23%); 

- Da questo deriva un calcolo dei deflussi (DMV e risorsa disponibile) più elevato; 

- Nonostante questo, non si sono modificati i parametri di prelievo, che risultano leggermente 
più elevati in termini di dato medio e volume cumulato solamente in ragione di 
un’integrazione dei valori più precisa (dati giornalieri e non intervalli del 5% equivalenti a 
18,25 gg). 

Durata 
(gg) 

Portata 
naturale 

(l/s) 

DMV 
fisso 
(l/s) 

DMV 
modulato 

(l/s) 

DMV  
Totale 

(l/s) 

Portata 
disponibile 

(l/s) 

Portata 
derivata 

(l/s) 

Portata 
residua 

(l/s) 

1 6447 95,0 952,7 1047,7 5398,8 40,0 6406,5 

2 4567 95,0 670,8 765,8 3801,2 40,0 4527,0 

3 3727 95,0 544,7 639,7 3086,8 40,0 3686,5 

4 3222 95,0 469,0 564,0 2657,9 40,0 3181,9 

5 2875 95,0 417,0 512,0 2363,3 40,0 2835,3 

6 2618 95,0 378,4 473,4 2144,5 40,0 2578,0 

7 2417 95,0 348,3 443,3 1973,6 40,0 2376,9 

8 2254 95,0 323,9 418,9 1835,2 40,0 2214,0 

9 2118 95,0 303,5 398,5 1719,9 40,0 2078,4 

10 2003 95,0 286,2 381,2 1621,9 40,0 1963,1 

11 1904 95,0 271,3 366,3 1537,2 40,0 1863,5 

12 1816 95,0 258,2 353,2 1463,1 40,0 1776,2 

13 1739 95,0 246,6 341,6 1397,3 40,0 1698,9 

14 1670 95,0 236,2 331,2 1338,5 40,0 1629,7 

15 1607 95,0 226,9 321,9 1285,5 40,0 1567,4 

16 1551 95,0 218,4 313,4 1237,3 40,0 1510,7 

17 1499 95,0 210,6 305,6 1193,3 40,0 1458,9 

18 1451 95,0 203,4 298,4 1152,9 40,0 1411,3 

19 1407 95,0 196,9 291,9 1115,5 40,0 1367,3 

20 1367 95,0 190,7 285,7 1080,9 40,0 1326,6 

21 1329 95,0 185,0 280,0 1048,6 40,0 1288,6 

22 1293 95,0 179,7 274,7 1018,5 40,0 1253,2 

23 1260 95,0 174,7 269,7 990,2 40,0 1220,0 

24 1229 95,0 170,1 265,1 963,7 40,0 1188,8 

25 1199 95,0 165,6 260,6 938,7 40,0 1159,3 

26 1172 95,0 161,5 256,5 915,0 40,0 1131,5 

27 1145 95,0 157,5 252,5 892,7 40,0 1105,2 
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28 1120 95,0 153,8 248,8 871,4 40,0 1080,2 

29 1096 95,0 150,2 245,2 851,2 40,0 1056,5 

30 1074 95,0 146,8 241,8 832,0 40,0 1033,8 

31 1052 95,0 143,6 238,6 813,7 40,0 1012,3 

32 1032 95,0 140,5 235,5 796,2 40,0 991,7 

33 1012 95,0 137,5 232,5 779,4 40,0 971,9 

34 993 95,0 134,7 229,7 763,3 40,0 953,0 

35 975 95,0 132,0 227,0 747,9 40,0 934,9 

36 957 95,0 129,4 224,4 733,1 40,0 917,5 

37 941 95,0 126,9 221,9 718,9 40,0 900,7 

38 925 95,0 124,4 219,4 705,2 40,0 884,6 

39 909 95,0 122,1 217,1 692,0 40,0 869,1 

40 894 95,0 119,9 214,9 679,2 40,0 854,1 

41 880 95,0 117,7 212,7 666,9 40,0 839,6 

42 866 95,0 115,6 210,6 655,0 40,0 825,6 

43 852 95,0 113,6 208,6 643,5 40,0 812,1 

44 839 95,0 111,6 206,6 632,4 40,0 799,0 

45 826 95,0 109,7 204,7 621,6 40,0 786,3 

46 814 95,0 107,9 202,9 611,2 40,0 774,0 

47 802 95,0 106,1 201,1 601,0 40,0 762,1 

48 791 95,0 104,3 199,3 591,2 40,0 750,5 

49 779 95,0 102,6 197,6 581,7 40,0 739,3 

50 768 95,0 101,0 196,0 572,4 40,0 728,4 

51 758 95,0 99,4 194,4 563,3 40,0 717,8 

52 747 95,0 97,9 192,9 554,6 40,0 707,4 

53 737 95,0 96,4 191,4 546,0 40,0 697,4 

54 728 95,0 94,9 189,9 537,7 40,0 687,6 

55 718 95,0 93,5 188,5 529,6 40,0 678,0 

56 709 95,0 92,1 187,1 521,7 40,0 668,7 

57 700 95,0 90,7 185,7 514,0 40,0 659,7 

58 691 95,0 89,4 184,4 506,4 40,0 650,8 

59 682 95,0 88,1 183,1 499,1 40,0 642,2 

60 674 95,0 86,8 181,8 491,9 40,0 633,7 

61 665 95,0 85,6 180,6 484,9 40,0 625,5 

62 657 95,0 84,4 179,4 478,1 40,0 617,4 

63 650 95,0 83,2 178,2 471,4 40,0 609,6 

64 642 95,0 82,0 177,0 464,8 40,0 601,9 

65 634 95,0 80,9 175,9 458,4 40,0 594,3 

66 627 95,0 79,8 174,8 452,2 40,0 587,0 

67 620 95,0 78,7 173,7 446,0 40,0 579,7 

68 613 95,0 77,7 172,7 440,0 40,0 572,7 

69 606 95,0 76,6 171,6 434,1 40,0 565,8 

70 599 95,0 75,6 170,6 428,4 40,0 559,0 

71 592 95,0 74,6 169,6 422,7 40,0 552,3 

72 586 95,0 73,6 168,6 417,2 40,0 545,8 

73 579 95,0 72,7 167,7 411,8 40,0 539,4 

74 573 95,0 71,7 166,7 406,4 40,0 533,2 
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75 567 95,0 70,8 165,8 401,2 40,0 527,0 

76 561 95,0 69,9 164,9 396,1 40,0 521,0 

77 555 95,0 69,0 164,0 391,0 40,0 515,1 

78 549 95,0 68,1 163,1 386,1 40,0 509,2 

79 544 95,0 67,3 162,3 381,3 40,0 503,5 

80 538 95,0 66,4 161,4 376,5 40,0 497,9 

81 532 95,0 65,6 160,6 371,8 40,0 492,4 

82 527 95,0 64,8 159,8 367,2 40,0 487,0 

83 522 95,0 64,0 159,0 362,7 40,0 481,7 

84 516 95,0 63,2 158,2 358,2 40,0 476,5 

85 511 95,0 62,4 157,4 353,9 40,0 471,3 

86 506 95,0 61,7 156,7 349,6 40,0 466,3 

87 501 95,0 60,9 155,9 345,4 40,0 461,3 

88 496 95,0 60,2 155,2 341,2 40,0 456,4 

89 492 95,0 59,5 154,5 337,1 40,0 451,6 

90 487 95,0 58,8 153,8 333,1 40,0 446,9 

91 482 95,0 58,1 153,1 329,1 40,0 442,2 

92 478 95,0 57,4 152,4 325,2 40,0 437,6 

93 473 95,0 56,7 151,7 321,4 40,0 433,1 

94 469 95,0 56,0 151,0 317,6 40,0 428,7 

95 464 95,0 55,4 150,4 313,9 40,0 424,3 

96 460 95,0 54,7 149,7 310,2 40,0 420,0 

97 456 95,0 54,1 149,1 306,6 40,0 415,7 

98 452 95,0 53,5 148,5 303,0 40,0 411,5 

99 447 95,0 52,9 147,9 299,5 40,0 407,4 

100 443 95,0 52,3 147,3 296,1 40,0 403,3 

101 439 95,0 51,6 146,6 292,7 40,0 399,3 

102 435 95,0 51,1 146,1 289,3 40,0 395,4 

103 431 95,0 50,5 145,5 286,0 40,0 391,5 

104 428 95,0 49,9 144,9 282,8 40,0 387,6 

105 424 95,0 49,3 144,3 279,5 40,0 383,9 

106 420 95,0 48,8 143,8 276,4 40,0 380,1 

107 416 95,0 48,2 143,2 273,2 40,0 376,5 

108 413 95,0 47,7 142,7 270,1 40,0 372,8 

109 409 95,0 47,1 142,1 267,1 40,0 369,2 

110 406 95,0 46,6 141,6 264,1 40,0 365,7 

111 402 95,0 46,1 141,1 261,1 40,0 362,2 

112 399 95,0 45,6 140,6 258,2 40,0 358,8 

113 395 95,0 45,1 140,1 255,3 40,0 355,4 

114 392 95,0 44,6 139,6 252,5 40,0 352,0 

115 389 95,0 44,1 139,1 249,7 40,0 348,7 

116 385 95,0 43,6 138,6 246,9 40,0 345,4 

117 382 95,0 43,1 138,1 244,1 40,0 342,2 

118 379 95,0 42,6 137,6 241,4 40,0 339,0 

119 376 95,0 42,1 137,1 238,8 40,0 335,9 

120 373 95,0 41,7 136,7 236,1 40,0 332,8 

121 370 95,0 41,2 136,2 233,5 40,0 329,7 

122 367 95,0 40,8 135,8 230,9 40,0 326,7 
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123 364 95,0 40,3 135,3 228,4 40,0 323,7 

124 361 95,0 39,9 134,9 225,9 40,0 320,7 

125 358 95,0 39,4 134,4 223,4 40,0 317,8 

126 355 95,0 39,0 134,0 220,9 40,0 314,9 

127 352 95,0 38,6 133,6 218,5 40,0 312,1 

128 349 95,0 38,1 133,1 216,1 40,0 309,2 

129 346 95,0 37,7 132,7 213,7 40,0 306,5 

130 344 95,0 37,3 132,3 211,4 40,0 303,7 

131 341 95,0 36,9 131,9 209,1 40,0 301,0 

132 338 95,0 36,5 131,5 206,8 40,0 298,3 

133 336 95,0 36,1 131,1 204,5 40,0 295,6 

134 333 95,0 35,7 130,7 202,3 40,0 293,0 

135 330 95,0 35,3 130,3 200,1 40,0 290,4 

136 328 95,0 34,9 129,9 197,9 40,0 287,8 

137 325 95,0 34,5 129,5 195,7 40,0 285,3 

138 323 95,0 34,2 129,2 193,6 40,0 282,8 

139 320 95,0 33,8 128,8 191,5 40,0 280,3 

140 318 95,0 33,4 128,4 189,4 40,0 277,8 

141 315 95,0 33,1 128,1 187,3 40,0 275,4 

142 313 95,0 32,7 127,7 185,3 40,0 273,0 

143 311 95,0 32,3 127,3 183,3 40,0 270,6 

144 308 95,0 32,0 127,0 181,3 40,0 268,2 

145 306 95,0 31,6 126,6 179,3 40,0 265,9 

146 304 95,0 31,3 126,3 177,3 40,0 263,6 

147 301 95,0 30,9 125,9 175,4 40,0 261,3 

148 299 95,0 30,6 125,6 173,5 40,0 259,1 

149 297 95,0 30,3 125,3 171,6 40,0 256,8 

150 295 95,0 29,9 124,9 169,7 40,0 254,6 

151 292 95,0 29,6 124,6 167,8 40,0 252,4 

152 290 95,0 29,3 124,3 166,0 40,0 250,3 

153 288 95,0 29,0 124,0 164,2 40,0 248,1 

154 286 95,0 28,7 123,7 162,4 40,0 246,0 

155 284 95,0 28,3 123,3 160,6 40,0 243,9 

156 282 95,0 28,0 123,0 158,8 40,0 241,8 

157 280 95,0 27,7 122,7 157,1 40,0 239,8 

158 278 95,0 27,4 122,4 155,3 40,0 237,7 

159 276 95,0 27,1 122,1 153,6 40,0 235,7 

160 274 95,0 26,8 121,8 151,9 40,0 233,7 

161 272 95,0 26,5 121,5 150,2 40,0 231,7 

162 270 95,0 26,2 121,2 148,6 40,0 229,8 

163 268 95,0 25,9 120,9 146,9 40,0 227,8 

164 266 95,0 25,6 120,6 145,3 40,0 225,9 

165 264 95,0 25,4 120,4 143,7 40,0 224,0 

166 262 95,0 25,1 120,1 142,1 40,0 222,1 

167 260 95,0 24,8 119,8 140,5 40,0 220,3 

168 258 95,0 24,5 119,5 138,9 40,0 218,4 

169 257 95,0 24,2 119,2 137,4 40,0 216,6 

170 255 95,0 24,0 119,0 135,8 40,0 214,8 
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171 253 95,0 23,7 118,7 134,3 40,0 213,0 

172 251 95,0 23,4 118,4 132,8 40,0 211,2 

173 249 95,0 23,2 118,2 131,3 40,0 209,5 

174 248 95,0 22,9 117,9 129,8 40,0 207,7 

175 246 95,0 22,6 117,6 128,3 40,0 206,0 

176 244 95,0 22,4 117,4 126,9 40,0 204,3 

177 243 95,0 22,1 117,1 125,4 40,0 202,6 

178 241 95,0 21,9 116,9 124,0 40,0 200,9 

179 239 95,0 21,6 116,6 122,6 40,0 199,2 

180 238 95,0 21,4 116,4 121,2 40,0 197,6 

181 236 95,0 21,1 116,1 119,8 40,0 195,9 

182 234 95,0 20,9 115,9 118,4 40,0 194,3 

183 233 95,0 20,7 115,7 117,0 40,0 192,7 

184 231 95,0 20,4 115,4 115,7 40,0 191,1 

185 230 95,0 20,2 115,2 114,4 40,0 189,5 

186 228 95,0 19,9 114,9 113,0 40,0 188,0 

187 226 95,0 19,7 114,7 111,7 40,0 186,4 

188 225 95,0 19,5 114,5 110,4 40,0 184,9 

189 223 95,0 19,3 114,3 109,1 40,0 183,4 

190 222 95,0 19,0 114,0 107,8 40,0 181,9 

191 220 95,0 18,8 113,8 106,6 40,0 180,4 

192 219 95,0 18,6 113,6 105,3 40,0 178,9 

193 217 95,0 18,4 113,4 104,0 40,0 177,4 

194 216 95,0 18,1 113,1 102,8 40,0 175,9 

195 214 95,0 17,9 112,9 101,6 40,0 174,5 

196 213 95,0 17,7 112,7 100,4 40,0 173,1 

197 212 95,0 17,5 112,5 99,1 40,0 171,6 

198 210 95,0 17,3 112,3 98,0 40,0 170,2 

199 209 95,0 17,1 112,1 96,8 40,0 168,8 

200 207 95,0 16,9 111,9 95,6 40,0 167,5 

201 206 95,0 16,7 111,7 94,4 40,0 166,1 

202 205 95,0 16,5 111,5 93,3 40,0 164,7 

203 203 95,0 16,3 111,3 92,1 40,0 163,4 

204 202 95,0 16,1 111,1 91,0 40,0 162,0 

205 201 95,0 15,9 110,9 89,9 40,0 160,7 

206 199 95,0 15,7 110,7 88,7 40,0 159,4 

207 198 95,0 15,5 110,5 87,6 40,0 158,1 

208 197 95,0 15,3 110,3 86,5 40,0 156,8 

209 196 95,0 15,1 110,1 85,4 40,0 155,5 

210 194 95,0 14,9 109,9 84,3 40,0 154,2 

211 193 95,0 14,7 109,7 83,3 40,0 153,0 

212 192 95,0 14,5 109,5 82,2 40,0 151,7 

213 190 95,0 14,3 109,3 81,2 40,0 150,5 

214 189 95,0 14,1 109,1 80,1 40,0 149,2 

215 188 95,0 14,0 109,0 79,1 40,0 148,0 

216 187 95,0 13,8 108,8 78,0 40,0 146,8 

217 186 95,0 13,6 108,6 77,0 40,0 145,6 

218 184 95,0 13,4 108,4 76,0 40,0 144,4 
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219 183 95,0 13,2 108,2 75,0 40,0 143,2 

220 182 95,0 13,1 108,1 74,0 40,0 142,1 

221 181 95,0 12,9 107,9 73,0 40,0 140,9 

222 180 95,0 12,7 107,7 72,0 40,0 139,7 

223 179 95,0 12,5 107,5 71,1 40,0 138,6 

224 177 95,0 12,4 107,4 70,1 40,0 137,5 

225 176 95,0 12,2 107,2 69,1 40,0 136,3 

226 175 95,0 12,0 107,0 68,2 40,0 135,2 

227 174 95,0 11,9 106,9 67,2 40,0 134,1 

228 173 95,0 11,7 106,7 66,3 40,0 133,0 

229 172 95,0 11,5 106,5 65,4 40,0 131,9 

230 171 95,0 11,4 106,4 64,4 40,0 130,8 

231 170 95,0 11,2 106,2 63,5 40,0 129,7 

232 169 95,0 11,1 106,1 62,6 40,0 128,7 

233 168 95,0 10,9 105,9 61,7 40,0 127,6 

234 167 95,0 10,7 105,7 60,8 40,0 126,6 

235 166 95,0 10,6 105,6 59,9 40,0 125,5 

236 164 95,0 10,4 105,4 59,1 40,0 124,5 

237 163 95,0 10,3 105,3 58,2 40,0 123,5 

238 162 95,0 10,1 105,1 57,3 40,0 122,4 

239 161 95,0 10,0 105,0 56,5 40,0 121,4 

240 160 95,0 9,8 104,8 55,6 40,0 120,4 

241 159 95,0 9,7 104,7 54,8 40,0 119,4 

242 158 95,0 9,5 104,5 53,9 40,0 118,4 

243 157 95,0 9,4 104,4 53,1 40,0 117,5 

244 156 95,0 9,2 104,2 52,3 40,0 116,5 

245 156 95,0 9,1 104,1 51,4 40,0 115,5 

246 155 95,0 8,9 103,9 50,6 40,0 114,6 

247 154 95,0 8,8 103,8 49,8 40,0 113,6 

248 153 95,0 8,6 103,6 49,0 40,0 112,7 

249 152 95,0 8,5 103,5 48,2 40,0 111,7 

250 151 95,0 8,4 103,4 47,4 40,0 110,8 

251 150 95,0 8,2 103,2 46,6 40,0 109,9 

252 149 95,0 8,1 103,1 45,9 40,0 108,9 

253 148 95,0 8,0 103,0 45,1 40,0 108,0 

254 147 95,0 7,8 102,8 44,3 40,0 107,1 

255 146 95,0 7,7 102,7 43,5 40,0 106,2 

256 145 95,0 7,6 102,6 42,8 40,0 105,3 

257 144 95,0 7,4 102,4 42,0 40,0 104,5 

258 144 95,0 7,3 102,3 41,3 40,0 103,6 

259 143 95,0 7,2 102,2 40,5 40,0 102,7 

260 142 95,0 7,0 102,0 39,8 39,8 102,0 

261 141 95,0 6,9 101,9 39,1 39,1 101,9 

262 140 95,0 6,8 101,8 38,4 38,4 101,8 

263 139 95,0 6,6 101,6 37,6 37,6 101,6 

264 138 95,0 6,5 101,5 36,9 36,9 101,5 

265 138 95,0 6,4 101,4 36,2 36,2 101,4 

266 137 95,0 6,3 101,3 35,5 35,5 101,3 
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267 136 95,0 6,1 101,1 34,8 34,8 101,1 

268 135 95,0 6,0 101,0 34,1 34,1 101,0 

269 134 95,0 5,9 100,9 33,4 33,4 100,9 

270 134 95,0 5,8 100,8 32,7 32,7 100,8 

271 133 95,0 5,7 100,7 32,1 32,1 100,7 

272 132 95,0 5,5 100,5 31,4 31,4 100,5 

273 131 95,0 5,4 100,4 30,7 30,7 100,4 

274 130 95,0 5,3 100,3 30,1 30,1 100,3 

275 130 95,0 5,2 100,2 29,4 29,4 100,2 

276 129 95,0 5,1 100,1 28,7 28,7 100,1 

277 128 95,0 5,0 100,0 28,1 28,1 100,0 

278 127 95,0 4,8 99,8 27,4 27,4 99,8 

279 127 95,0 4,7 99,7 26,8 26,8 99,7 

280 126 95,0 4,6 99,6 26,2 26,2 99,6 

281 125 95,0 4,5 99,5 25,5 25,5 99,5 

282 124 95,0 4,4 99,4 24,9 24,9 99,4 

283 124 95,0 4,3 99,3 24,3 24,3 99,3 

284 123 95,0 4,2 99,2 23,7 23,7 99,2 

285 122 95,0 4,1 99,1 23,0 23,0 99,1 

286 121 95,0 4,0 99,0 22,4 22,4 99,0 

287 121 95,0 3,9 98,9 21,8 21,8 98,9 

288 120 95,0 3,7 98,7 21,2 21,2 98,7 

289 119 95,0 3,6 98,6 20,6 20,6 98,6 

290 119 95,0 3,5 98,5 20,0 20,0 98,5 

291 118 95,0 3,4 98,4 19,4 19,4 98,4 

292 117 95,0 3,3 98,3 18,8 0,0 117,2 

293 116 95,0 3,2 98,2 18,3 0,0 116,5 

294 116 95,0 3,1 98,1 17,7 0,0 115,8 

295 115 95,0 3,0 98,0 17,1 0,0 115,1 

296 114 95,0 2,9 97,9 16,5 0,0 114,5 

297 114 95,0 2,8 97,8 16,0 0,0 113,8 

298 113 95,0 2,7 97,7 15,4 0,0 113,1 

299 112 95,0 2,6 97,6 14,8 0,0 112,5 

300 112 95,0 2,5 97,5 14,3 0,0 111,8 

301 111 95,0 2,4 97,4 13,7 0,0 111,2 

302 111 95,0 2,3 97,3 13,2 0,0 110,5 

303 110 95,0 2,2 97,2 12,6 0,0 109,9 

304 109 95,0 2,1 97,1 12,1 0,0 109,2 

305 109 95,0 2,0 97,0 11,6 0,0 108,6 

306 108 95,0 1,9 96,9 11,0 0,0 108,0 

307 107 95,0 1,9 96,9 10,5 0,0 107,4 

308 107 95,0 1,8 96,8 10,0 0,0 106,7 

309 106 95,0 1,7 96,7 9,5 0,0 106,1 

310 106 95,0 1,6 96,6 8,9 0,0 105,5 

311 105 95,0 1,5 96,5 8,4 0,0 104,9 

312 104 95,0 1,4 96,4 7,9 0,0 104,3 

313 104 95,0 1,3 96,3 7,4 0,0 103,7 

314 103 95,0 1,2 96,2 6,9 0,0 103,1 
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315 103 95,0 1,1 96,1 6,4 0,0 102,5 

316 102 95,0 1,0 96,0 5,9 0,0 101,9 

317 101 95,0 1,0 96,0 5,4 0,0 101,3 

318 101 95,0 0,9 95,9 4,9 0,0 100,8 

319 100 95,0 0,8 95,8 4,4 0,0 100,2 

320 100 95,0 0,7 95,7 3,9 0,0 99,6 

321 99 95,0 0,6 95,6 3,4 0,0 99,0 

322 98 95,0 0,5 95,5 3,0 0,0 98,5 

323 98 95,0 0,4 95,4 2,5 0,0 97,9 

324 97 95,0 0,4 95,4 2,0 0,0 97,4 

325 97 95,0 0,3 95,3 1,5 0,0 96,8 

326 96 95,0 0,2 95,2 1,1 0,0 96,3 

327 96 95,0 0,1 95,1 0,6 0,0 95,7 

328 95 95,0 0,0 95,0 0,1 0,0 95,2 

329 95 94,6 0,0 94,6 0,0 0,0 94,6 

330 94 94,1 0,0 94,1 0,0 0,0 94,1 

331 94 93,6 0,0 93,6 0,0 0,0 93,6 

332 93 93,0 0,0 93,0 0,0 0,0 93,0 

333 93 92,5 0,0 92,5 0,0 0,0 92,5 

334 92 92,0 0,0 92,0 0,0 0,0 92,0 

335 91 91,5 0,0 91,5 0,0 0,0 91,5 

336 91 91,0 0,0 91,0 0,0 0,0 91,0 

337 90 90,4 0,0 90,4 0,0 0,0 90,4 

338 90 89,9 0,0 89,9 0,0 0,0 89,9 

339 89 89,4 0,0 89,4 0,0 0,0 89,4 

340 89 88,9 0,0 88,9 0,0 0,0 88,9 

341 88 88,4 0,0 88,4 0,0 0,0 88,4 

342 88 87,9 0,0 87,9 0,0 0,0 87,9 

343 87 87,4 0,0 87,4 0,0 0,0 87,4 

344 87 86,9 0,0 86,9 0,0 0,0 86,9 

345 86 86,5 0,0 86,5 0,0 0,0 86,5 

346 86 86,0 0,0 86,0 0,0 0,0 86,0 

347 85 85,5 0,0 85,5 0,0 0,0 85,5 

348 85 85,0 0,0 85,0 0,0 0,0 85,0 

349 85 84,5 0,0 84,5 0,0 0,0 84,5 

350 84 84,1 0,0 84,1 0,0 0,0 84,1 

351 84 83,6 0,0 83,6 0,0 0,0 83,6 

352 83 83,1 0,0 83,1 0,0 0,0 83,1 

353 83 82,7 0,0 82,7 0,0 0,0 82,7 

354 82 82,2 0,0 82,2 0,0 0,0 82,2 

355 82 81,8 0,0 81,8 0,0 0,0 81,8 

356 81 81,3 0,0 81,3 0,0 0,0 81,3 

357 81 80,9 0,0 80,9 0,0 0,0 80,9 

358 80 80,4 0,0 80,4 0,0 0,0 80,4 

359 80 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 80,0 

360 80 79,5 0,0 79,5 0,0 0,0 79,5 

361 79 79,1 0,0 79,1 0,0 0,0 79,1 

362 79 78,6 0,0 78,6 0,0 0,0 78,6 
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363 78 78,2 0,0 78,2 0,0 0,0 78,2 

364 78 77,8 0,0 77,8 0,0 0,0 77,8 

365 77 77,3 0,0 77,3 0,0 0,0 77,3 

                

 
Portata 
naturale 

(l/s) 

DMV 
fisso 
(l/s) 

DMV 
modulato 

(l/s) 

DMV  
Totale 

(l/s) 

Portata 
disponibile 

(l/s) 

Portata 
derivata 

(l/s) 

Portata 
residua 

(l/s) 

MEDIE 435 94 51 145 289 30,9 404 

 

A seguire i volumi medi giornalieri e annui: 

VOLUMI MEDI 
Portata 
naturale 

(m3) 

DMV 
fisso 
(m3) 

DMV 
modulato 

(m3) 

DMV  
Totale 
(m3) 

Portata 
disponibile 

(m3) 

Portata 
derivata 

(m3) 

Portata 
residua 

(m3) 

Giornalieri 37545 8126 4413 12539 25006 2674 34871 

Annui 13704053 2966085 1610695 4576780 9127273 976008 12728046 

 

Per completezza si riportano i dati delle portate ricavati dalle curve di durata, espresse su base 

percentuale: 

Durata (%) 
Portata 

naturale (l/s) 
DMV fisso 

(l/s) 

DMV 
modulato 

(l/s) 

DMV  
Totale 

(l/s) 

Portata 
disponibile 

(l/s) 

Portata 
derivata 

(l/s) 

Portata 
residua 

(l/s) 

5% 1.440,0 95,0 201,7 296,7 1143,2 40,0 1400,0 

10% 949,0 95,0 128,1 223,1 725,9 40,0 909,0 

15% 720,4 95,0 93,8 188,8 531,6 40,0 680,4 

20% 579,4 95,0 72,7 167,7 411,8 40,0 539,4 

25% 481,0 95,0 57,9 152,9 328,1 40,0 441,0 

30% 407,5 95,0 46,9 141,9 265,6 40,0 367,5 

35% 349,9 95,0 38,2 133,2 216,7 40,0 309,9 

40% 303,6 95,0 31,3 126,3 177,3 40,0 263,6 

45% 265,4 95,0 25,6 120,6 144,9 40,0 225,4 

50% 233,5 95,0 20,8 115,8 117,7 40,0 193,5 

55% 206,4 95,0 16,7 111,7 94,7 40,0 166,4 

60% 183,2 95,0 13,2 108,2 75,0 40,0 143,2 

65% 163,2 95,0 10,2 105,2 58,0 40,0 123,2 

70% 145,8 95,0 7,6 102,6 43,2 40,0 105,8 

75% 130,6 95,0 5,3 100,3 30,2 30,2 100,3 

80% 117,2 95,0 3,3 98,3 18,8 0,0 117,2 

85% 105,4 95,0 1,6 96,6 8,8 0,0 105,4 

90% 94,9 94,9 0,0 94,9 0,0 0,0 94,9 

95% 85,6 85,6 0,0 85,6 0,0 0,0 85,6 

100% 77,3 77,3 0,0 77,3 0,0 0,0 77,3 

 
MEDIE (l/s) 
 

352,0 93,6 38,7 132,4 219,6 29,5 322,5 

Volumi medi 
giornalieri (m3) 

30410 8126 4413 12539 25006 2754 34791 

Volumi medi annui  
(m3) 

11099745 2966085 1610695 4576780 9127273 1005203 12698851 
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10 RICADUTE SOCIO-ECONOMICHE 

Stralcio verbale, pag. 13: 

 

 

Si allega il documento redatto ai sensi della D.G.P. n.2 del 14/01/2015, vedasi allegato: CAD-

1088-15-AL107_02 - Ricadute. 

 

 

11 VIABILITÀ DI CANTIERE 

Stralcio verbale, pag. 13: 

 

 

Si è preso atto della richiesta e si comunica che le attività di cantiere saranno condotte 

garantendo il passaggio dei mezzi di soccorso alle zone di monte. 


