SEZIONI CON LIVELLI' IDRICI Scala 1:200 *N.B.- vedere T2 per posizione sezioni
Irtubo in PEHD SEZIONE C - Briglia

Committente;

VALBELLA SRL Tritubo in PEHD (fibra ottica)
Via Duca D'Aosta 53 - 13011 BORGOSESIA (VC) n. 2 tubi PEAD corrugato SEZIONE A - Briglia sk /5 135 mim 3 disposion
pis @ 125 mm a disposizione i gg
é§ , \\\ _Q00amente 16104 / Tubo in [} % Q 200 a monte 146.58
i aveta briglia — PRFV ____________,_,_ ___________________
PROGETTO DEFINITIVO T PR ~L 0365 gaveta 4 — — o 580 mm 155,027 sovets b
AN / \
' P ' Q 200 a valle 157.30 | Q 200 a vall 142.06 /

Impianto mini-idroelettrico i S — Lo

155.00 140.00 ~
n v v
Con pOtenZa parl a 490 kW Distanze parziali 9.00 2.50 18.50 2.50 6.00 16.00 Distanze parziali 5.00 4.00 7.30 2.30 17.00 2.30 8.20

Quote esistente Quote esistente

[147.419
F145.027
F145.053
F145.053
~145.053

163.028
r162.397
160.365
160.365
F163.131
F163.131
-170.944
F149.168
F149.168
r147.717

sul Torrente Valbella

in Comune di Cravagliana (VC) SEZIONE D - Briglia SEZIONE E

Tritubo in PEHD
Tritubo in PEHD (fibra ottica) 1T -
ELABORATO: | B
SITUAZIONE DI PROGETTO STRAD 1O > tubi ,
. Q 200 a monte 126.46 Tubo in o n. 2 tubi _ 17
|3 ] v k) o PEAD
%v n. 2 tubi N4 PRFV corrugato
Sezioni stradali Scala 1:200/50 Tubo in PREV.{"i00- | PEAD @ 800 & 125 mm a —
. . @ 800 mm corrugato mm . o
Documentazione fotografica @ 125 mm a Q2003 valle  122.83 disposizione
disposizione A _;Z;?oidl;;.ia""/
120.00 100.00
AV 7
COMMESSA: PROGETTAZIONE: Distanze parziali 6.00 3.00 5.50 2.50 12.50 2.00 4.00 3.00 4.00 5.00 Distanze parziali 4.00 3.50 6.00 18.50 5.50 7.00 11.50 7.00
PRIVO03_2015 | M EAUDA PICHET Quote esistente X 3 g 2 2 8 2 2 8 2 8 Quote esistente 7 2 3 & = g & o
ng. Marco p(\;\lg 3 : :
)
DATA: Via Duca D'Aosta, 53 - BORGOSESIA o —
FEBBRAIO 2018 Tel. +39 016321773 - Fax +39 0163 27345
e-mail: studio.fauda@studiofauda.com
SEZIONE F Vista sezione D
REVISIONE: . A
REV. 2 Ing. Vincenzo NECCHI N g
2 / n. 2 tubi PEAD corrugato @ 125 mm a disposizione
Piazza ltalia snc - Mandello del Lario (LC) 3 G
Tel. +39 0341 700508 - Cell. +39 335 5445424 1 Tubo in PRFV L v R
e-mail: vincenzo@trigeco.it @ 800 mm
ID. FILE:
H:\Autocad2000\Idroelettrico\Valbella_Cravagliana\Progetto\Definitivo\T4a Rev2 o5 00
AV
Distanze parzia” 7.50 3.50 11.50 16.00 3.00 20.50 8.00
Quote esistente & 2 §§ 8 e§ 8 g 2

SEZIONI PARTICOLAREGGIATE scala 1:50 SEZIONE G SEZIONE H

Conglomerato bituminoso
sp. 8 cm

Tritubo in PEHD
(fibra ottica)

Conglomerato bituminoso /
SEZIONE B sp. 8 cm n. 2 tubi PEAD corrugato
@ 125 mm a disposizione

. . Tritubo in PEHD CI
Fiuba o PEHD (fora oftica) | ,
n. 2 tubi PEAD corrugato n. 2 tubi PEAD_corrL_lg_ato
— SENTIERO 7&5 mm a disposizione STR\I{*DA - @ 125 mm a disposizione . STRADA
T L) m/@é A . A 4'

4 o o .
o O \N| L. . y 00y
INEEE-1 27T S LT
o . .. o \Lm A .44 o N
2 lmér N s °°~L\"' IR
fﬁf Tubo in ARFV '
s \_ N ) 7
. a, 7 . - | | A
\ N\ A Tubo in PRFV * “\__Tubo ih PRFV
152,00 /100 — 89.00 100~ @ 400 mm v #—100—~ 5 800|mm
Distanze parziali 2.45 3.10 2.30 Distanze parziali 3.00 3.00 Distanze parziali 3.05 : :
! ; : | : ! | ! ! Vista sezione F
Quote esistenti @ @ - o Quote esistenti o 2 a Quote esistenti p 5

\

SEZIONE L
SEZIONE 1 SEZIONE M

] o
O
Tp]
GALLERIA
Conglomerato bituminoso /
sp. 8 cm ) ) Conglomerato bituminoso
Tritubo in PEHD sp. 8 cm
(fibra ottica) Cl P- ®
n. 2 tubi PEAD corrugato 540 itubo | °
125 mm a disposizione Tritubo in PEHD
| STRADA ) isposizi Tritubo in PEHD strapa ~ (fibra ottica) °
| o T E S strapa / (fibra ottica) N A _
S NE % MARCIAPIEDE MARCIAPIEDE r : _
— ol e 8 N Bt n. 2 tubi PEAD /y/ggato
o | | — o @125 mmad izione
19 \L \ . A_\A\ % 8 l LN .'_' ‘ gé/
K\ n. 2 tubi PEAD corfugato ~ % N Tubo in PREV
\Kj Tubo in RRFV @ 125 mm a disposizione / V% 800
| <, g @ 800 mm \ J mm
t { Tubo in PRFV d < q
- @800 mm )
~—100— #—100—
74.00 40.00
Z Z
Distanze parziali 4.20 2.50 5%0 Distanze parziali 1.00 4.70
Quote esistenti § E § Distanze parziali 5.40 Quote esistenti % % E
~ ~ ~ < < <
' ' ' Quote esistenti E f ' ' '




