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CENTRALE DI

PRODUZIONE

A3

A5

A4

Rii affluenti

A3

Identificazione

attraversamenti

A6

A7

A11

A12

AREE DI

CANTIERE E/O

DEPOSITO

AREA DI
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A1

AREA DI

CANTIERE 1.1
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A13

A10

A8
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Tratto interferente con condotta

di scarico fognario esistente

Tratto interferente con condotta

di adduzione acqua potabile

esistente

Legenda interferenze

CANTIERE MOBILE

TIPOLOGICO STRADALE

SEZIONE A-A

(fase scavo e costruzione

condotta forzata)

SEZIONE A-A

(fase rinterro)

SICUREZZA

PRIMO

RIPRISTINO

ASFALTO

RINTERRO

E

COMPATTAZIONE

FINITURA

A TAPPETINO

GIUNTO C.F.

SALDATO

E BITUMATO

C.CA 10 m

2.00 m

2.60 m

SCAVI

STRADA COMUNALE

CANTIERE MOBILE

TIPOLOGICO FORESTALE

A

A

SEZIONE A-A

(fase scavo e costruzione

condotta forzata)

SEZIONE A-A

(fase riprofilatura)

C.CA 10 m

FINITURE

MITIGAZIONI

INGEGNERIA AMBIENTALE

STOCCAGGIO

TEMPORANEO

MATERIALI

DI SCAVO

SEGNALAZIONE

AREA DI SCAVO

CANTIERE MOBILE

DI LAVORO

PER POSA CONDOTTA

GIUNTO C.F.

SALDATO

E BITUMATO

RINTERRO

E

COMPATTAZIONE

H2O

E

C.CA. 2.50 m

TORRENTE

SABBIOLA

STRADA COMUNALE

E

D.P.I.

G

E

STOCCAGGIO MATERIALI

SCIOLTI

DEPOSITO TEMPORANEO

RIFIUTI NON PERICOLOSI

IN APPOSITI CONTENITORI

PER CIASCUNA TIPOLOGIA

DA CONFERIRE IN DISCARICA

SICUREZZA

Telefono

Recapito

Lavori di

Inizio

Impresa

Ordinanza

Fine

Cartellone dei lavori

AREA DI CANTIERE N.2

CENTRALE DI PRODUZIONE

H
2
O

INGOMBRO EDIFICIO DI CENTRALE

DA REALIZZARSI NELLA FASE

TERMINALE DEL CANTIERE PER

EVITARE INTRALCIO ALLA LOGISTICA

SICUREZZA

AREA DI CANTIERE N.1.1

DEPOSITO INTERMEDIO

TORRENTE

SABBIOLA

STRADA COMUNALE

H2O

DEPOSITO TEMPORANEO

RIFIUTI NON PERICOLOSI

IN APPOSITI CONTENITORI

PER CIASCUNA TIPOLOGIA

DA CONFERIRE IN DISCARICA

STOCCAGGIO MATERIALI

SCIOLTI

STOCCAGGIO MATERIALI

SCIOLTI

H2O

DEPOSITO TEMPORANEO

RIFIUTI NON PERICOLOSI

IN APPOSITI CONTENITORI

PER CIASCUNA TIPOLOGIA

DA CONFERIRE IN DISCARICA

SICUREZZA

AREA DI CANTIERE N.1

OPERA DI PRESA

STOCCAGGIO MATERIALI

SCIOLTI

Recinzione di canntiere

Delimitazione cantiere

Percorsi mezzi - Viabilità propria dell'area di cantiere

oggetto del layout

Accessi/Uscite aree di cantiere

Percorsi pedonali in caso di emergenza

Punto con cassetta pronto soccorso

Disponibilità DPI

Ubicazione estintori e dispositivi antincendio

Segnalazione percorsi interessati da mezzi di cantiere in

movimento

Luogo sicuro per la raccolta in caso di emergenza

Dispersore di terra/Interconnessione delle masse

Quadro elettrico di cantiere

Gruppo elettrogeno portatile di cantiere < 25 kVA

SICUREZZA

Telefono

Recapito

Lavori di

Inizio

Impresa

Ordinanza

Fine

Cartellone dei lavori

H2O

Baracca in

lamiera

ricovero attrezzi

Baracca ufficio

- DL

- CSE

- Capo cantiere

Baracca

spogliatoio

W.C.

chimico

GE

Piazzola

rifornimenti

Disoleatore

Area

lavaggio mezzi

D.P.I.

E

Cartello dei pericoli generici all'ingresso del cantiere con

indicazione di impiego DPI e divieto di accesso ai "non

addetti"

Ubicazione cartello di cantiere

Stoccaggio H2O in cubitainers

Modulo di bagno chimico per cantiere

Stoccaggio temporaneo materiali sciolti (coperti con telo)

Delimitazione aree di stoccaggio temporaneo rifiuti non

pericolosi previo smistamento e collocazione in idonei

contenitori in attesa di conferimento in discarica

Unità modulare per la decontaminazione del personale da

amianto

Stoccaggio temporaneo di rifiuti pericolosi (contenenti

amianto) imbustati ed in attesa di essere conferiti a

discarica autorizzata

Postazione per la preparazione di malta/calcestruzzo

mediante betoniera con protezione da carichi sospesi

Baracca in lamiera da cantiere per il ricovero delle

atrezzature da lavoro, dei piccoli utensili, delle minuterie e

dei materiali di consumo

Baracca ufficio coibentata e dotata di illuminazione e

riscaldamento con funzione direzionele: DL, CSE, capo

cantiere

Baracca di servizio suddivisa in due parti coibentata e

dotata di illuminazione e riscaldamento + ACS con

funzione servizi alle maestranze: mensa, spogliatoio con

doccia

Area per rifornimento mezzi con allargamento mediante

fondo in ghiaia per il lavaggio dei mezzi

LEGENDA DEI SIMBOLI

 

iN VIA GENERALE DURANTE TUTTE LE FASI DI CANTIERE IVI COMPRESE LE FASI CHE

PREVEDONO LE LAVORAZIONE MEDIANTE "CANTIERE MOBILE" L'APPALTATORE

DOVRA' PORRE IN OPERA TUTTA LA NECESSARIA CARTELLONISTICA AL FINE DI:

- identificare l'opera

- identificare le aree di cantiere

- indicare i pericoli dei percorsi lungo e regolare la viabilità di cantiere e del cantiere verso

l'esterno

- indicare i pericoli derivanti da e verso l'ambiente circostante

- limitare i possibili disagi alla circolazione nel cantiere ed al contorno dello stesso

CARTELLONISTICA

Ubicazione telefono per chiamate di emergenza

PLANIMETRIA GENERALE
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