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In relazione al verbale della Provincia di Vercelli, trasmesso con nota del 27/05/2016 Prot. n.
15729, a seguito della Conferenza dei Servizi, sedute del 05/04/2016 e 10/05/2016 si integra la
valutazione di impatto acustico di riferimento, con quanto segue.

1 PREMESSA

2 RILIEVI DI CASI SIMILI

Da rilevamenti disponibili svolti su impianto simile, sito in Via Enrico Toti, 4 - 13816 Sagliano
Micca (BI), Roggia Molinaria di Tollegno, modello turbina Kaplan , portata roggia3500l/s, si sono
rilevati i seguenti valori a 1 m di distanza dalle sorgenti:

- Turbina: 88,0 dB(A)
- Generatore: 86,0 dB(A)
Considerando che linstallazione sara da effettuarsi ad almeno 1,5m dalle pareti interne, si
ottiene un‘attenuazione pari a: AL = 10 Log (D/Di)* = 3,5 dB, quindi un valore massimo
pari a:
Lmax = 88,0 — 3,5 = 84,5 dB(A).

3 CARATTERISTICHE EDIFICIO DI CENTRALE

L'edificio ospitante I'impianto sara realizzato con muri perimetrali in C.A. da 20 cm di spessore,
rivestito in pietra (sp 20 cm), serramenti isolati con Rw> 35,0 dB certificati e tetto a falde in legno
(spmin 10 cm) e pietra (sp 5 cm).

Da schede di calcolo allegate si ricavano i seguenti valori di Rw, in ottemperanza alla norma
UNI EN 12354:

- Pareti perimetrali: Rw = 44,3 dB

- Falde di copertura: Rw = 37,3 dB
Considerando che i serramenti avranno Rw minimo pari a 35,0 dB, si deduce che il valore di
Rw dell'intero edificio sara SUPERIORE A 35,0 dB.
Le finestre e le porte durante il funzionamento saranno mantenute CHIUSE, salvo le
aperture per ingresso ed uscita per manutenzione.
Si allegano elaborati grafici esplicativi.
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4 RICETTORI

Si riportano di seguito immagini fotografiche con indicazione delle altezze dei ricettori presenti:

-

FABBRICATO CIVILE con BOX, distanza minima 44 m:

Siruts Proveecisin 7! ) :
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FABBRICATO CIVILE, distanza minima 144m

Stradde Provieciale 79

Si allega planimetria orientata con indicazione delle quote planimetriche (elaborato grafico
EG105_01 “Planimetria generale su C.T.R.").
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Per la fase di cantiere, si prevedono gli scenari, come da tabella di calcolo allegata.

Si nota che il rumore massimo in prossimita dei mezzi d’'opera € pari a 86,7 dB.

Considerando la distanza minima del ricettore pit prossimo (43 m), si calcola un’attenuazione di
almeno 30,0 dB in facciata.

Si ritiene pertanto che il valore in facciata a tutti i ricettori sia INFERIORE A 70,0 dB.

Si provvedera quindi a richiedere autorizzazione in deroga ai limiti di emissione ed immissione
sonora, ai sensi della L.447/95.

Si ritiene infine che il criterio di attenuazione sulla distanza si possa considerare accettabile, stante
la superficie ridotta delle sorgenti emissivi in relazione alle distanze in essere.
In ogni caso, si propone la verifica di quanto previsto a termine dell'installazione.

In fede,

Ing. Luigi Migliaretti

Per Logica Ingegneria: Ing. Roberto Donetti

All.
CAD-1088-15-RT204_01 CR Facility S.r.l. Pagina 6 di 11
PROGETTO DEFINITIVO Via Edmondo De Amicis, 11 Versione progetto: 01

VERIFICA VIA - INTEGRAZIONI 28021 Borgomanero Data revisione: 14/09/16



6 ALLEGATI

6.1 Pareti perimetrali

CARATTERISTICHE PARETE

l

densita spessare  massa sp
Descrizione  (ka/m3) (m) (kg/m2)
Strato 1 Niere 1000 0,2 200
Strato 2 CA. 1000 02 200
Strato 3 0
Strato 4 0
Strato 5 0
Strato 6
0
sp tot U4

(kg/m2) 400
censita superficiale 400 kg/m2
Rw
EN 12374 00, 077249067
DIN 04 88030173
IEN G. Ferraris (TO) 02,04119963
CSTB (Fr) 09,082399G0
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CARATTERISTICHE PARETE

densita spessore  massa sp
Descrizione (kg/m3) (m) (kg/m2)
Strato 1 Fietre 1000 0,05 50
Strato 2 Legno 800 0,1 a0
Strato 3 0
Strato 4 0
Strato 5 0
Strato 6
0
sp tot 0,15

massa

sup

(kg/m2) 130
densita superficiale 130 kg/m2
Rw
EN 12354 37.,27287571
DIN 39,41200427
IEN G. Ferraris (TO) 42 27886705
CSTB (Fr) 39,55773409
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6.3 Valutazione del rumore in fase di cantiere

Giornata tipo di scavi

)

MEZZO LWAeq,i [dB(A)] ORE
Manitou 86,7 2 116933785,3
Escavatore 200 q.li 74,7 3 11067034,6
Escavatore 100 q.li 76 3 14929018,9
Mini escavatore 92,6 6 1364775644,0
Camion 3 assi 71,8 1 1891951,6
Camion 2 assi 71,8 1 1891951,6
Furgone cassonato 67,6 1 719299,9
Dumper 82,2 1 20744836,3
Pala meccanica 90,3 4 535759652,6
LWAeq,i [dB(A)] 84,1
Giornata tipo di movimentazione
MEZZO LWAeq,i [dB(A)] ORE
Manitou 86,7 5 292334463,3
Escavatore 100 q.li 76 1 4976339,6
Mini escavatore 92,6 2 454925214,7
Camion 3 assi 71,8 3 5675854,7
Camion 2 assi 71,8 2 3783903,1
Furgone cassonato 67,6 3 2157899,8
LWAeq,i [dB(A)] 80,0
Giornata tipo di con getto cls
MEZZO LWAeq,i [dB(A)] ORE
Manitou 86,7 1 58466892,7
Mini escavatore 92,6 4 909850429,3
Camion 3 assi 71,8 2 3783903,1
Camion 2 assi 71,8 2 3783903,1
Furgone cassonato 67,6 2 1438599,8
Dumper 82,2 2 41489672,7
Pala meccanica 90,3 2 267879826,3
Autobetoniera cls 87,8 5 376599741,3

LWAeq,i [dB(A)]

83,3
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Cantiere tipo “fase 1”

Fase 1
Giorni lavoro 165
ore uomo lavorative 2640
Uomini-giorno 330

MEZZO LWAeq,i [dB(A)] GG LAVORO
Manitou 86,7 15 7016027119,31
Escavatore 200 q.li 74,7 10 295120922,67
Escavatore 100 q.li 76 10 398107170,55
Mini escavatore 92,6 15 27295512879,15
Camion 3 assi 71,8 5 75678062,42
Camion 2 assi 71,8 5 75678062,42
Furgone cassonato 67,6 10 57543993,73
Dumper 82,2 20 3319173814,88
Pala meccanica 90,3 5 5357596526,19

LWAeq,i [dB(A)] 84,4

Cantiere tipo “fase 2"

Fase 2
Giorni lavoro 300
ore uomo lavorative 6000
Uomini-giorno 750

MEZZO LWAeq,i [dB(A)] GG LAVORO
Manitou 86,7 15 7016027119
Escavatore 200 q.li 74,7 30 885362768
Escavatore 100 q.li 76 30 1194321512
Mini escavatore 92,6 45 81886538637
Camion 3 assi 71,8 15 227034187,3
Camion 2 assi 71,8 15 227034187,3
Furgone cassonato 67,6 50 287719968,7
Dumper 82,2 60 9957521445
Pala meccanica 90,3 25 26787982631
Autobetoniera cls 87,8 10 6025595861
Finitrice per asfalti 81,3 2 269792576,5
Trattore + Rimorchio 84 20 5023772863

LWAeq,i [dB(A)] 86,7
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Cantiere tipo “fase 3”

Fase 3
Giorni lavoro 180
ore uomo lavorative 3744
Uomini-giorno 468

MEZZO LWAeq,i [dB(A)] GG LAVORO
Manitou 86,7 15 7016027119
Escavatore 200 q.li 74,7 10 295120922,7
Escavatore 100 q.li 76 10 398107170,6
Mini escavatore 92,6 25 45492521465
Camion 3 assi 71,8 15 227034187,3
Camion 2 assi 71,8 15 227034187,3
Furgone cassonato 67,6 30 172631981,2
Dumper 82,2 35 5808554176
Pala meccanica 90,3 10 10715193052
Autobetoniera cls 87,8 5 3012797930

LWAeq,i [dB(A)] 86,1
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