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IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX-CAVA BALLINA IN COMUNE DI LIVORNO
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Relazione geologica ed idrogeologica
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.PREMESSA

La presente relazione geologica ed idrogeologica viene redatta a supporto del
progetto di installazione di un impianto fotovoltaico in corrispondenza a parte
dell'area della ex-Cava Ballina, posta nel settore settentrionale del Comune di
Livorno Ferraris. La stessa descrive le caratteristiche idrogeologiche dell'ambito in
esame, rappresentando, per le matrici sottosuolo e acque superficiali e sotterranee,

lo studio finalizzato alla procedura di verifica preliminare del progetto stesso.
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Figura 1 — Corografia su base BDTRE (scala 1:10000).
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IL QUADRO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO GENERALE

L’area oggetto della presente indagine €& caratterizzata, dal punto di vista
della geologia di superficie, dai depositi alluvionali quaternari del settore di pianura

posto a nord est del corso della Dora Baltea.

Le principali informazioni di carattere generale, riguardanti 'assetto geologico
dellarea in esame, sono state desunte dal Foglion® 57 “Vercelli” della Carta
Geologica d’ltalia (scala 1:100.000), dalle sezioni in esso riportate e dalle relative
note illustrative. In particolare i terreni che interessano l'opera in progetto sono
costituiti da depositi alluvionali antichi, caratterizzati da ghiaie e subordinati livelli
sabbioso-argillosi (FLUVIOGLACIALE E FLUVIALE RISS - FgF).

Nel settore di pianura in oggetto, terreni prevalentemente ghiaiosi con
subordinati livelli sabbioso-limosi si riscontrano fino a profondita di circa a 50 metri
dal piano campagna; sotto a tale profondita € presente, infatti, il passaggio a depositi
a granulometria prevalentemente limoso-argillosa con intercalazioni sabbiose. Questi
sedimenti, diagnostici di un ambiente di sedimentazione continentale a bassa
energia (ambiente palustre o lacustre) sono cronologicamente riferibili al Pleistocene

e sono noti in letteratura come depositi Villafranchiani.

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, dall’analisi della carta
geoidrologica relativa al territorio comunale di Livorno Ferraris (figura 3), redatta dal
Dott. Geol. Alfonso Russi, si desume che in corrispondenza al sito indagato la falda
freatica presenta una direzione di deflusso circa NO-SE, un gradiente idraulico circa

del 2,5%0 ed una soggiacenza di circa 15 metri dal piano campagna.
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In riferimento alla pericolosita geomorfologica, la Carta di Sintesi redatta dal

Dott. Geol. Alfonso Russi inserisce il settore in esame il classe I, in condizioni quindi

di pericolosita media o moderata.
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Figura 2 — Inquadramento geologico su stralcio del foglio 57 “Vercelli” della Carta
Geologica d’ltalia.

Via San Giacomo 20 - 13040 SALUGGIA (VC)

Tel. 3333805239
(P.IVA 02142360029)




Paolo Momo GEOLOGO
n. 592 Ordine dei Geologi del Piemonte

Figura 3 — Stralcio della Carta Geoidrologica relativa al Comune di Livorno Ferraris
(Scala 1:10000 - Dott. Geol. Alfonso Russi)
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11 Pericolosita geomorfologica: moderata. Ambiti territoriali
nei quali & possibile superare le condizioni di pericolosita
intervenendo con manutenzioni ad hoc od opere di
modesta entita.

Figura 4 — Stralcio della Carta di Sintesi della Pericolosita Geomorfologica relativa al
Comune di Livorno Ferraris (scala 1:10000 - Dott. Geol. Alfonso Russi)
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.L’ASSETTO STRATIGRAFICO DI DETTAGLIO

Al fine di fornire il quadro stratigrafico relativo al settore in esame, & stata
acquisita la stratigrafia del pozzo dell'Acquedotto del Moleto (figura 6), ubicato in
posizione nord orientale rispetto al settore della ex-Cava Ballina (figura 5).

L'analisi del profilo stratigrafico evidenzia come fino alla profondita di 46 m da
piano campagnha prevalgano terreni prevalentemente ghiaiosi, localmente
contraddistinti da matrice limoso argillosa. Alla base di tale orizzonte, si riscontra il
passaggio all'alternanza pit o meno ritmica di sedimenti limoso argillosi e di
sedimenti sabbioso ghiaiosi.

Dal punto di vista idrogeologico, lo strato ghiaioso superficiale, esteso fino a
46 m da p. c., costituisce l'acquifero superficiale, contraddistinto da permeabilita
molto elevata e dalla presenza di una falda a superficie libera. Le sottostanti
alternanze, invece, materializzano la sovrapposizione di acquicludi (livelli limoso
argillosi) e di acquiferi confinati o protetti (livelli sabbioso ghiaiosi).

Il dato stratigrafico esaminato appare concordante con la base dell'acquifero
superficiale cosi come definita dalla D.G.R. 34—-11524 del 2009 (aggiornamento 2016

—figura 7).
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Figura 5 — Ubicazione della dato stratigrafico relativo al pozzo dell'Acquedotto del
Moleto (scala 1:10000)
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Figura 6 — Profilo stratigrafico relativo al pozzo dell'Acquedotto del Moleto
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Figura 7 — Base dell'acquifero superficiale — D.G.R. 34-11524 del 2009;
aggiornamento 2016 (scala 1:10000)
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.PIEZOMETRIA DI DETTAGLIO

Per quanto riguarda la caratterizzazione geometrica della falda superficiale,
oltre al dato relativo alla Carta Geoidrologica relativa al Comune di Livorno Ferraris
(figura 3), sono state considerate le informazioni piezometriche relative al piezometro
P1I08 della Rete di Monitoraggio della Regione Piemonte (Comune di Bianzé) ed &
stata eseguita una misura presso il piezometro ubicato presso la ex-Cava Ballina
(figura 9).

In merito alle caratteristiche generali, la falda freatica presenta una direzione
di deflusso circa NO-SE ed un gradiente idraulico circa del 2,5%0; per quanto
riguarda la soggiacenza e, soprattutto, la fluttuazione del livello nel corso dell'anno, i
dati citati in precedenza consentono una definizione piuttosto dettagliata.

Osservando il diagramma relativo al piezometro PII08, emerge come i valori
di minima soggiacenza dal piano campagna si registrino nel periodo estivo (luglio-
agosto) mentre il massimo di soggiacenza ad inizio primavera (marzo-aprile); risulta,
inoltre, definibile I'escursione del livello freatico, valutabile in circa 5 m.

In data 25/10/2019 & stata effettuata una misura al piezometro ubicato presso
la ex-Cava Ballina, in un settore non interessato da attivita di coltivazione (piano
campagna non modificato); il foro, ispezionabile solo fino alla profondita di 13 m dalla
superficie, € risultato asciutto.

Correlando le informazioni citate & possibile evidenziare come il fondo della
ex-Cava non possa interferire con la falda superficiale; ipotizzando, con approccio
cautelativo, che la piezometria di cui alla Carta di figura 3 corrisponda con la fase di
massima soggiacenza, € possibile evidenziare come il livello dell'acqua sotterranea
non possa trovarsi nel periodo estivo a profondita inferiori a 6 m dal fondo della ex-

Cava stessa.
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Figura 8 — Ubicazione del piezometro interno all'area della ex-Cava Ballina (scala
1:10000)
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Figura 9 - Grafico relativo ai valori piezometrici registrati al piezometro P1108 (Bianzé) della Rete di Monitoraggio della Regione Piemonte
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.ASSETTO IDRAULICO DELL'AREA

Per quanto riguarda I'assetto idraulico ed il drenaggio degli apporti meteorici
ricadenti sull'area, si evidenzia la presenza presso I'angolo nord ovest della ex-cava
una canalizzazione finalizzata al recapito di acqua in corrispondenza al fondo della
stessa; la realizzazione di tale opera & stata pianificata in previsione dell'utilizzo
agricolo della superficie topograficamente depressa. Esiste, inoltre, una
canalizzazione posta alla base delle scarpate che bordano I'area avente gli scopi di
distribuire I'eventuale acqua irrigua e di intercettare gli apporti meteorici insistenti
sulle superfici di scarpata.

Considerando I'impianto fotovoltaico in progetto, la realizzazione di
quest'ultimo, pur comportando l'impermeabilizzazione di parte della superficie
disponibile, non configura significative variazioni nell'laccumulo a terra e
nell'infiltrazione degli apporti meteorici. A tal proposito si evidenzia, vista la pendenza
estremamente limitata del fondo della ex-Cava, come allo stato attuale gli apporti
meteorici ricadenti su tali settori non siano oggetto di drenaggio superficiale ma si
accumulino sul piano campagna e si infiltrino piuttosto rapidamente in virtl

dell'elevata permeabilita dei terreni presenti.
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